
技术支持问答手册
1、 标准仓单系统登录前需要做哪些准备？
答：准备工作有3个方面。
1. IE版本应在11及以上。如果IE浏览器版本低于11或版本号为11.0.9600.16428，则需要进行升级。
2. 登录网址ew.shfe.com.cn或ew.ine.cn，网页右侧有根证书下载和数字证书驱动下载按钮，按步骤依次安装。

3. 将仓单usb-key插入后，双击右下角图标，应能看到设备信息和证书管理，如果没有信息则key没有被识别成功。
二、无法打开标准仓单系统的网页，如何处理？

答：检查是否能Ping通仓单系统的域名（ew.shfe.com.cn或ew.ine.cn），如果不通，请你的网管帮你解决网络连接的问题。ping具体操作是：
1. 打开命令行窗口，或者在开始菜单的“运行”窗口中，打入cmd命令。
2. 在提示符后面敲入：ping ew.shfe.com.cn 或ping ew.ine.cn。
3. 如提示控件加载失败，请检查用户是否具有计算机管理员权限。可以使用以下方式以管理员身份运行浏览器，开始—所有程序—Internet Explorer 右键以管理员身份运行打开浏览器。
三、进入标准仓单系统的首页（即认证中心），却无法成功登录标准仓单系统，如何解决？

答：请尝试以下步骤：
1. 如果key为华大，请联系交割部更换key。

2. 海泰和华大数字证书驱动不能同时安装，到开始\控制面板\程序\程序和功能下查看已安装程序。

3. 打开IE浏览器工具—Internet选项—安全—受信任的站点—站点，将https://*.shfe.com.cn或https://*.ine.cn添加到区域。
4. 打开IE浏览器工具—兼容性视图设置，将https://*.shfe.com.cn或https://*.ine.cn添加此网站。
5. 如果为64位操作系统，可尝试不同版本IE浏览器，路径一：C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
路径二：C:\Program Files \Internet Explorer\iexplore.exe
6. 开始—所有程序—Internet Explorer 右键以管理员身份运行打开浏览器。

7. 如果还是报错，可尝试使用360浏览器兼容模式。
四、会员服务系统登录网址是多少?
答：上海期货交易所和上海国际能源交易中心分别建有会员服务系统。登录地址如下：
1. 上海期货交易所：
192.168.9.113、192.168.13.113、192.168.17.113
2. 上海国际能源交易中心：
192.168.9.123、192.168.13.123、192.168.17.123
五、登陆标准仓单或者会员服务系统时提示“访问站点可能是不安全的站点”，并且无法显示用户名及密码输入框，应该怎么办？
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答：请尝试以下操作：
1. 检查地址栏中录入的地址是否为交易所对应系统的入口地址或域名。直接在地址栏录入上述地址，回车检查是否显示正确登录界面。

2. 若为收藏夹地址跳转，检查收藏夹地址是否正确。在收藏交易所相关系统地址时，需要登录成功后点击浏览器收藏夹方可正确收藏地址。
六、登录会员服务系统、标准仓单系统或能源仓单系统时，在登录界面输入用户名、密码后，点击“登录”提示用户无权访问系统。

答：联系交易所，确认是否用户已经开通相关系统访问权限。

七、会员服务系统动态口令登陆方式的启用及登录步骤

答：动态口令启用及登录步骤如下

· 初次使用密码+动态口令认证方式进行登录系统时：手机下载“动态口令生成软件”(启用动态口令(密码+动态口令登录；
· 非初次使用密码+动态口令认证方式登录系统时：打开手机“动态口令生成软件”查看动态口令(密码+动态口令登录；
· 常用动态口令生成软件：阿里云、微软Authenticator、FreeOPT等
· 初次启用详细操作步骤如下
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认证方式选择“密码+动态口令”，输入用户名、密码、验证码，点击“启用动态口令”链接，界面切换至动态口令启用界面，请务必妥善保存此二维码图片！！！
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   使用手机上的动态口令生成APP扫描此二维码后，可在手机APP上显示用户的动态口令。将手机上的动态口令输入后，点击“启用”按钮，系统提示“启用成功”，表示您已成功启用动态口令认证方式。
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八、登录会员服务系统时提示动态口令不正确，如何处理？ 

答：

1.若提示“用户动态口令错误或密钥不存在”，请确认动态口令是否正确启用，此种错误一般为动态口令启用过程中，未点击“启用”按钮导致。请删除手机APP上无效的用户后，参照“问题七”步骤重新启用动态认证口令。

2.若提示“动态口令输入错误”，请先检查手机APP上显示的用户名与登录用户是否一致；若已确认登录的用户正确，请确认手机时间是否准确，若手机时间有偏差，请关闭相应APP，调整时间或开启手机时间自动较准功能后，重新打开APP获取正确动态口令。

九、会员服务系统菜单显示不全或者层叠显示，如何处理？
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答：会员服务系统需要在IE9版本以上IE浏览器使用，同时必须使用兼容性模式浏览。

IE浏览器兼容性视图添加网址，操作步骤如下：
1. 点击IE浏览器的设置，选择“兼容性视图设置”功能。
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2. 将网址添加到兼容性视图中。
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重新启动浏览器，或者按F5刷新浏览器显示。

十、用户登录会员服务系统后没有菜单权限，找不到相关菜单，如何解决？
答：首先确认登录的用户是否正确，不同用户对应的权限有所差异。如果是新添加的会服资金操作员用户，会员需要自行使用资金管理员为资金操作员用户设置权限。
十一、会员测试交易系统开放时间？
答：正常交易时段，外加周一-周五的19：00-21：00，周末两天连续交易。特殊情况另行通知。
十二、会员测试交易系统的交易节设置与生产有何不同？
答：有3个方面差异。
1. 夜盘集合竞价时间比生产提前两小时为18：55，开盘时间为19:00，其他交易节时间同生产系统。
2. 周六凌晨应停止交易的夜盘交易合约推迟至周一凌晨相应的时间停止交易，该部分合约整个周末均为夜盘连续交易状态。

3. 节假日的交易节只有日盘，对应的交易日是长假后的第一个交易日。（国庆、春节系统不启动）。
十三、会员测试系统结算与生产有何不同？

答：测试环境每个交易日进行结算，可通过测试会服下载结算文件，其数据独立，与生产系统不同步。
十四、会员测试系统对外服务地址有哪些？
答：会员测试系统对外服务地址分为专线和证联网两类。
1. 专线访问
上期测试会员服务：192.168.9.215

  能源中心测试会员服务：192.168.9.214
交易测试系统fens：192.168.11.131/132
交易fens端口为4901，前置端口为32005
行情fens端口为4903，前置端口为32011
2. 证联网访问
上期测试会员服务：42.24.1.244

  能源中心测试会员服务：42.24.1.246
交易测试系统fens：42.24.1.51/52
交易fens端口为4901，前置端口为32005
行情fens端口为4903，前置端口为32011
十五、会员服务系统的远程席位管理功能上，哪里可以看到驳回原因？
答：请按以下图示操作。
[image: image8.jpg]WEEN -> EREEEEERE -> TREMLHE EHGEsSHR)Hh
BHER

TERBASES ES

Emooo2 el

‘ J 30230 { FHREHRIRA

BEMEE— A EEEETR
BFEHA.





[image: image9.jpg]BEEN > ERRRELGELHFEER > FANRRE EHGR)EMES

R GETRBRIR....|
S 7T
» 10158  EERsc W TMPE2.0 01 ERBooes MBE

LTAER X2 AR IR DR





[image: image10.jpg]BEEN > ERREELGLENFEEE > ERRRENELNE

B (28%) 1

mREER
T

» 22570 RE $89.0 001 EZH96S BE e
12256 R $89.0 001 FRHI96S HE B
12255 ! R £89.0 001 FERHI96S #E [ES
12186 R Yool FRHI96S HE B
12185 KR 1 ;%001 #EH965 BE BR
12184 R CTPmini2 | 01 FRHI96S HE B
12183 L CTPmini2 01 FRHI96S HE 22





十六、会员服务系统中为什么我的链路及席位申请停留在“会员初始申请”状态很久没有处理？

答：“会员初始申请”状态是会员填写完申请并保存后的状态，并没有最终提交到交易所，需要在上一层界面中再提交一次才行。会员提交申请成功后查到的状态应为“会员已提交”。
十七、为什么在会员服务系统进行席位信息修改的时候，无法修改会员接入点的具体地址？

答：席位信息修改时，会员接入点与会员接入点编号一一对应，会员可通过修改会员接入点编号来修改会员接入点信息。如果修改后的接入点从未维护进会员的接入点列表，可以用链路的账号（会员号+LL01、会员号+LL02）登录远程席位管理系统，在链路申请信息界面，点击会员接入点维护按钮，打开会员的接入点维护界面，新增会员接入点，如图。
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十八、对席位接入测试的IP地址有什么要求？

答：必须是申请中该席位所在接入点直连链路的IP地址，不能走三所环网且测试报告中请填写NAT转换后的IP地址。

十九、测试环境及仿真环境相关问题？
答：测试环境及仿真环境技术问题的咨询电话为：021-20616345。
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